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AVM Music Library: Form-follows-Function

Das Design
Die AVM Music Library wurde entwickelt, um Ihre gesamte digitale Musiksammlung zu beherbergen – ganz 
gleich welcher Größe. Dabei haben wir mit dem Design der neuen ML 8.2 das ‘Verschwinden’ Ihrer alten 
CD-Sammlung symbolisch wieder aufgegriffen: So verschwinden nicht nur zunehmend Ihre CDs aus Ihren Re-
galen, sondern auch das elegante Gerät selbst tritt in den Hintergrund. Damit bleibt nur eines für Sie in Reinst- 
form erhalten: Ihre Musik.

Die Technologie
Die ML 8.2S ist standardmäßig mit 1 TB SSD-Hauptspeicher für Ihre Musikdaten ausgestattet. Bei der  
ML 8.2S steht hierfür das ‚S’ in der Modellbezeichnung.

Der Klang
Das ‚T’ in der Modellbezeichnung der ML 8.2T steht für ‘Tube’ und stattet die ML 8.2T mit der bewährten 
OVATION Röhrenstufe aus, die aus dem Röhrenmodul des OVATION Vorverstärkers PA 8 entlehnt ist und 
auf eigens für AVM gefertigten Röhren basiert. Diese Röhrenstufe ist die erste Verstärkungsstufe, die das 
Musiksignal nach dem Verlassen der hochauflösenden  DA-Wandler der ML 8.2 durchläuft. Somit hält auch 
im Music Library-Programm der charmante Röhrenklang von AVM auf klangvolle Weise Einzug. Im übrigen 
Funktionsumfang sind beide Modelle der ML 8.2 identisch. 

Die Funktion
Die neue .2-Generation der ML8 enthält zahlreiche neue Funktionen und Detailverbesserungen. So lässt 
sich das umfangreiche Handbuch der ML 8.2 nun über die aktuellste Version der AVM App komfortabel  
aufrufen. Zudem wurden die Import-Funktionen weitreichend ausgebaut, sodass  ab sofort noch mehr Infor-
mationen während des Importvorgangs bestehender Datenbanken erkannt, verwaltet und geordnet werden 
können. Nicht zuletzt hat sich auch die Klangqualität entscheidend weiterentwickelt: Durch eine umfassende 
Überarbeitung der Master-Ripp-Funktion bietet die ML 8.2 ein deutlich verbessertes Klangresultat. 

OVATION ML 8.2 Familie in Stichworten
•	 High-End-Musikserver mit CD-Ripping/Mastering-Funktionen: Master-Ripp und Smart-Ripp  
	 mit Zielformat WAV oder FLAC
•	 Speicherung von digitalen Musikformaten mit bis zu 192kHz/24 Bit
•	 Abspielbare Musikformate (u.a.): FLAC, WAV, WMA, MP3, ACC, APE, AAC+ AIFF bis 192kHz/24 Bit
•	 High-End Music-Track-Caching mit 1,5 GB Cache
•	 Intuitive grafische Touch-Bedienoberfläche für iPad / iPod touch / iPhone mit AVM APP
•	 Einzigartiges Datenbankmanagement: Auch bei größten Musiksammlungen bleibt die Verwaltung 	
	 der Audiodateien dank der integrierten und enormen Rechenpower rasant schnell und einfach
•	 Das Findersystem erlaubt eine vereinfachte und gleichzeitige Suche nach Interpreten, Titel und  
	 Album. Die Suchkriterien sind individuell weiter konfigurierbar. 
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•	 Spezielle Datenbankfunktionen erlauben erweiterte Tagging-Funktionen und ermöglichen so eine  
	 unkomplizierte Verwaltung von klassischen CDs oder Samplern
•	 Alle Funktionen sind über die AVM APP bedienbar – ein Computer zur Verwaltung und Änderung 	
	 oder Ergänzung von Tagging-Informationen und Cover Arts ist nicht erforderlich
•	 Einfache Playlistenerzeugung und -verwaltung z.B. mit ‘quick-playlist’
•	 Professioneller SSD-Festspeicher mit 1 TB als Standard (erweiterbar auf 2 TB)
•	 Safety und back-up kit: Einfachste Back-Up-Funktion über vorkonfigurierte NAS
•	 Serverfunktion für Multiroom-Anwendungen: UPnP Streaming-Protokoll z.B. für Sqeeze Box  
	 oder Sonos 
•	 Lüfterloses Design: Thermisch stabil, auch bei hohen Raumtemperaturen
•	 OVATION Line-Gehäuse aus massivem Aluminium

Mit der zweiten Generation der ML Music Library beschreitet AVM einmal wieder Neuland. So bietet die neue 
ML-Generation der OVATION Line nunmehr eine Musikserver-Lösung auf reiner SSD-Basis, die im Playback-
modus vollkommen ohne bewegliche Teile auskommt und in der Folge absolut geräuschlos arbeitet. Als 
durchweg passives und lüfterloses Kühlsystem dient das massive Aluminiumgehäuse der ML 8.2.

In diesem neuen Modell der OVATION Line verbinden wir ein klanglich überlegenes Abspielgerät für digitale 
Musikdaten mit einer absolut klangtreuen Archivierung ganzer Musiksammlungen. Umfangreiche Funktionen 
wie z.B. das Ändern der Tagging-Informationen, das Ergänzen von Cover Arts aus dem Bilderalbum des 
iPhone (oder iPad),  Musik-Importe und Exporte u.v.m. lassen sich einfach und intuitiv über ein verbundenes 
iPad oder iPhone steuern. Durch eine vollständige Abbildung sämtlicher Funktionen in der AVM APP ist ein 
zusätzlicher Computer zur Bedienung der ML 8 an keiner Stelle erforderlich.

Wer hätte das nicht gerne: Bei großen und umfangreichen Musiksammlungen schnell die gerade gewün-
schte CD finden? Schnell Zusatzinformationen über das gespielte Album erhalten? Eine Playlist der persönli-
chen Lieblingstitel schnell und komfortabel zusammenstellen? Verschiedene digitale Tonformate in voller Au-
flösung bis 192/24 abspielen und dabei zu jeder Zeit klanglich optimale Ergebnisse erzielen für ungetrübten 
Musikgenuss? Keine Laufgeräusche des Abspielgeräts? Verfügbarkeit der Audiodaten im ganzen Haus?

Mit der OVATION Line ML 8.2S und ML 8.2T haben wir uns entschlossen, ein digitales Abspielgerät der 
Extraklasse zu erschaffen, das unsere kompromisslosen Ansprüche an eine perfekte Musikwiedergabe in 
höchsten Maße erfüllt und mit allen gängigen Komfortfunktionen verbindet. Auch in puncto Bedienung bes-
chreiten wir vollkommen neue Wege: So mag es zunächst ungewöhnlich erscheinen, bei einem Abspielgerät 
auf ein Display am Gerät selbst zu verzichten. Bei näherer Betrachtung haben wir diese Displayfunktion 
schlicht an Ihren Hörplatz verlegt. So sind sämtliche Funktionen und Informationen zu jeder Zeit und auf in-
tuitive Weise über die AVM APP für iPad, iPhone oder iPod touch abrufbar. Auf Wunsch liefern wir Ihnen mit 
der ML 8.2 ein vorkonfiguriertes iPad als Option.
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Die ML 8.2 ist ein weitgehend frei konfigurierbares System, dass wir gerne entsprechend Ihren persönlichen 
Wünschen anpassen. Unsere Fachhändler bieten Ihnen flexible Speicherweiterungen mit bis zu 2 TB SSD 
und stellen Ihnen auf Wunsch gerne weitere digitale Ein- und Ausgänge,  Safety- und Back-Up-Kits u.v.m. 
zusammen. Wie bei allen Geräten von AVM ist auch die Kosmetik der ML 8.2 frei wählbar und in Alumin-
ium schwarz, silber oder mit der gewohnten AVM Chromfront verfügbar. Unsere Fachhändler beraten Sie 
gerne bei Ihrer Auswahl und übernehmen zudem die fachgerechte Installation. Das modulare Bauprinzip der 
ML 8 garantiert Ihnen auch in Zukunft eine flexible und unkomplizierte Anpassung an neue technologische 
Möglichkeiten.

Und noch etwas: Lassen Sie sich sowohl von dem Klang als auch von dem intuitiven Bedienkonzept der  
ML 8.2 bei einer ausgiebigen Hörprobe begeistern. Neben einem klanglichen Reingewinn bietet Ihnen die-
neue Generation der Music Library von AVM einen zusätzlichen Komfort, auf den so schnell niemand mehr 
verzichtet. 

Technische Daten

Speicherplatz (Standardversion)			   1TB SSD
Speichererweiterungen					    auf Anfrage
SSD-Speicheroption					     bis zu 2TB
Abspielbare Musik Formate (Auszug)			   FLAC, WAV, WMA, MP3, ACC, APE,  
							       AAC+ AIFF  bis 192kHz/24 Bit

D/A Wandler						      Upsampling Funktion bis zu 192kHz/24 Bit
Netzwerk						      UPnP Streaming-Protokoll
Ethernet						      LAN
Playmode						      True gapless

B x H x T  						      430 x 130 x 355 mm
Gewicht						      ca. 15 Kg (abhängig von Optionen)
Farbe							       Aluminium silber oder schwarz eloxiert
							       (Chromfront optional)


