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Sehr geehrter Musikliebhaber,

wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein Gerat von AVM entschieden haben und danken lhnen fiir lhr
Vertrauen. Mit dem EVOLUTION Streaming DAC SD 3.2 und SD 5.2 haben Sie eine klanglich
hervorragende und vielseitig einsetzbare HiFi-Komponente mit weitreichendem Funktionsumfang
erworben. Im Folgenden méchten wir lhnen die Benutzung lhres Streaming DACs auf umfassende
Weise erlautern und bitten Sie daher, sich ein wenig Zeit zum ausfiihrlichen Studium dieser
Anleitung zu nehmen.

Bitte beachten Sie: Da der Funktionsumfang lhres Streaming DACs durch optionale Software-
Updates zukiinftig im Handumdrehen erweitert werden kann, liegt es in der Natur der Sache, dass
auch die vorliegende Anleitung um neue Funktionen ergédnzt werden muss. Die jeweils aktuellste
Version dieser Bedienungsanleitung steht lhnen daher auf unserer Website unter www.avm-
audio.com zum freien Download zur Verfiigung. Hier finden Sie zudem auch eine Anleitung zur
Bedienung lhres Streaming DACs iiber die RC S App fiir iOS-Gerate wie iPhone, iPad und iPod
touch.

Um lhnen den Einstieg so einfach wie mdéglich zu gestalten, ist diese Anleitung in folgende
Bereiche gegliedert:

* Inbetriebnahme

e Bedienung der Grundfunktionen

* Erweiterte Einstellungen

* RC 9 Fernbedienung

* Pflege des Gehauses

*  Wenn einmal etwas nicht funktioniert
* Garat

* Technische Daten

Sollten Sie Fragen haben, die mit dieser Anleitung nicht beantwortet werden konnten, wenden Sie
sich bitte vertrauensvoll an lhren Fachhandler, der das Gerat entsprechend lhrer Wiinsche und
personlichen Bediirfnisse konfigurieren und lhnen zudem eine Anweisung zum taglichen
Gebrauch geben kann.

Ilhr AVM-Team
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1. Inbetriebnahme

1.1 Lieferumfang

* EVOLUTION Streaming DAC SD 3.2/ 5.2

* Fernbedienung RC 9 mit Ladestation, Netzteil und USB-Ladekabel
e  WLAN-Antenne

* Netzkabel

HINWEIS: Bitte Uberpriifen Sie das Gerat und Zubehér nach dem Auspacken auf Vollstdndigkeit und
Transportschaden. Sollte die Originalverpackung bereits gedffnet sein, sprechen Sie bitte lhren
Fachhandler an. Oftmals bereiten unsere Fachhandler das Gerat vor der Auslieferung auf den Einsatz in
Inrem Netzwerk vor, in dem flr Sie etliche Einstellungen bereits vorprogrammiert werden. So liefern wir
sdmtliche unserer streamingfahigen Gerdte mit einer funktionsfahigen Software und Firmware aus, die
jedoch im Rahmen der Erstinstallation ggf. aktualisiert werden muss.

1.2 Ubersicht

In dieser Anleitung befinden sich hinter den Bezeichnungen der einzelnen Elemente Nummern, die sich
auf die nachfolgenden Zeichnungen beziehen.

RVM SOURCE VOLUME

1 Ein- / Ausschalttaste 7  Multifunktionstaste
2 Quellenwahlschalter 8 Multifunktionstaste
3 Betriebsanzeige-LED 9 Multifunktionstaste
4 Display 10 Lautstérkesteller
5 Multifunktionstaste 11 Kopfhérerausgang
6 Multifunktionstaste
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12 Optischer Digitalausgang 22 USB-Eingang flr Datentrager

13 Koaxialer Digitalausgang 23 Netzwerkanschluss (LAN)
14 Analogausgang (Unsymmetrisch, Cinch, RCA) 24 Status-LED

15 USB B Digitaleingang 25 Update-Taste

16 Analogausgang (RCA) 26 Reset-Taste

17 Optische Digitaleingédnge 27 Konfigurationsschnittstelle
18 Analogausgang Links (Symmetrisch XLR) 28 WLAN-Antennenanschluss
19 Koxiale Digitaleingédnge 29 Schaltausgange

20 Analogeingénge (RCA) 30 Kaltgerateanschluss

21 Digitaleingang AES/EBU (nur SD 5.2) 31 Netzschalter

1.3 Aufstellung und Kiihlung

Die Elektronikkomponenten lhres Streaming DACs bendtigen Kihlung. Daher ist es sehr wichtig, dass
die Luftzufuhr von unten sowie das Abstrémen der erwdrmten Luft nach hinten ungehindert mdéglich
ist. Achten Sie unbedingt auf eine moglichst freie Aufstellung des Streaming DACs auf einem festen
Untergrund. Die Liftungsschlitze auf der Gerateunterseite dirfen nicht verschlossen werden. Zudem
sollte der Aufstellungsort vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt sein.

1.4 Netzanschluss

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit dem Kaltgerateanschluss (30) und verbinden Sie dieses
mit einer Schukosteckdose.

HINWEIS: Bitte lassen Sie Ihren Streaming DAC vorerst ausgeschaltet (Netzschalter (31) in
Nullposition), bis Sie alle Kabelverbindungen zum Rest der Anlage hergestellt haben.

1.5 Anschluss digitaler und analoger Klangquellen

Digitale Signalquellen

Digitale Signalquellen verbinden Sie Uber ein geeignetes Kabel mit den optischen (17) bzw. den
koaxialen (19) Digitaleingangen, mit dem AES/EBU-Digitaleingang (21) (nur SD 5.2) oder mit dem USB-
Digitaleingang (15).

Analoge Signalquellen

Zum Anschluss von analogen Signalquellen verbinden sie diese Uber geeignete Kabel mit den
analogen Eingangsbuchsen (20) des Gerats. Der linke Kanal wird an die obere Cinchbuchsenreihe
(weiB) angeschlossen, der rechte Kanal an die untere Reihe (rot).

Digitale Aufnahmegerate

Sollten Sie digital aufnehmen wollen, kénnen Sie Ihre Aufnahmegerate (Computer, CD-Recorder) an die
Digitalausgédnge (12, 13) anschlieBen. Die Ausgangsbuchse flhrt je nach ausgewahlter Quelle das
entsprechende Signal (dig in coax, dig in opt. etc.).



1.6 Netzwerkanschluss (WLAN-Antenne, Netzwerkkabel)

Zur Verwendung der Streaming- und Netzwerk-Funktionen muss Ihr Streaming DAC mit einem lokalen
Netzwerk verbunden werden. Hierzu steht lhnen wahlweise eine LAN-Kabelverbindung (23) oder
WLAN-Verbindung (28) zur Verfliigung. Bitte achten Sie beim Aufschrauben der mitgelieferten WLAN-
Antenne an den zugehoérigen WLAN-Antennenschluss (28) darauf, dass die Antenne gerade
ausgerichtet ist. Erst danach winkeln Sie die Antenne in die gewlinschte Position ab.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die WLAN-Verbindung automatisch deaktiviert wird, sobald das
Gerét eine LAN-Verbindung aufgebaut hat (vgl. 4.5.1). Bitte beachten Sie weiterhin, dass der Anschluss
der LAN-Kabels vor der Inbetriebnahme des Gerats erfolgen muss, damit die DHCP-Zuweisung der IP-
Adresse an den Streaming DAC automatisch und zuverlassig erfolgt.

1.7 Fernbedienung

Die RC 9 Fernbedienung ermdglicht Ihnen eine komfortable und umfassende Steuerung des Streaming
DAC. Bevor beide Komponenten miteinander verwendet werden kdénnen, missen diese zunichst
miteinander verbunden werden. Dieser Vorgang wird als ,,Pairing“ bezeichnet (engl. fir Paarbildung)
und stellt eine spezifische Funkverbindung zwischen der RC 9 Fernbedienung und lhrem Streaming
DAC sicher (siehe 4.4.5).

Eine ausfihrliche Beschreibung des Funktionsumfangs der RC 9 Fernbedienung finden Sie in Kapitel
2.5.

HINWEIS: Eine separate Bedienungsanleitung zur Steuerung des Streaming DACs (ber die RC S App
fir iOS und Android steht lhnen auf der entsprechenden Produktseite von AVM unter www.avm-
audio.com zur Verfiigung.

1.7.1 Akku laden

Zum Aufladen des integrierten Lithium-lonen-Akkus verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem
USB-Ladekabel und schlieBen Sie dieses auf der anderen Seite wahlweise direkt an die Fernbedienung
oder an die mitgelieferte Ladestation an. Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald das Netzteil
mit dem Stromnetz verbunden ist und ggf. die Fernbedienung fest in die Ladeschale der Ladestation
eingelegt ist.

HINWEIS: Aufgrund des eingebauten Bewegungssensors kann sich die Fernbedienung wahrend des
Transports aktivieren. Daher wird die Fernbedienung RC 9 mit einem vollstdndig entladenen Akku
ausgeliefert. Im Hinblick auf eine lange Lebensdauer des Lithium-lonen-Akkus empfehlen wir Ihnen, die
Fernbedienung vor dem ersten Einsatz zunachst vollstdndig aufzuladen (ungefahre Ladezeit: 3-4 Std.).
Folgen Sie hierzu den eben beschriebenen Anweisungen und unterbrechen Sie den Ladevorgang nicht,
bis die Ladezustands-Anzeige im oberen rechten Bereich des Displays einen vollstindig geladenen
Akku anzeigt.

E!: Akku vollstédndig geladen, Fernbedienung an Ladegerat angeschlossen, Ladevorgang abgeschlossen
Bl | Akku nahezu vollstandig geladen, Fernbedienung an Ladegerét angeschlossen

_ Akku leer, Fernbedienung nicht an Ladegerat angeschlossen



2 Bedienung der Grundfunktionen

2.1 Erstes Einschalten / Selbsttest

Beim ersten Einschalten lhres Streaming DACs erfolgt zun&chst ein sogenannter Selbsttest, sollte das
Gerdt zuvor vollstdndig vom Stromnetz getrennt gewesen oder (ber den Netzschalter (31)
ausgeschaltet gewesen sein. Das Gerat Uberprift Konfiguration und Funktionsfahigkeit der
eingebauten Komponenten und begibt sich anschlieBend in den Stand-by-Zustand. Dieser Vorgang
kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.

2.2 Gerat ein- / ausschalten

Mit der Ein- / Ausschalttaste (1) kdnnen Sie zwischen Betrieb und dem Stand-by-Modus hin- und her
schalten. Im Stand-by-Modus ist das Display dunkel und die Betriebsanzeige (3) leuchtet. Sobald der
Streaming DAC im Betrieb ist, erlischt die Betriebsanzeige und das Display ist aktiviert.

ACHTUNG: Das Gerét ist im Stand-by-Zustand nicht vollstandig vom Netz getrennt. Zur vollstédndigen
Netztrennung betétigen Sie den Netzschalter (31) an der Rickseite des Gerats oder ziehen Sie das
Stromkabel aus dem Kaltgerateanschluss (30).

2.3 Wahl der Signalquelle

Die Klangquelle wahlen Sie mit dem Drehschalter (2). Zur Wahl stehen lhnen sechs (SD 3.2) bzw.
sieben (SD 5.2) Digitaleingange und zwei analoge Stereoeingange (20) zur Verfligung. Die ausgewahlte
Klangquelle wird jeweils auf der linken Seite des Displays in GroBbuchstaben angezeigt und ist anhand
der Uberschrift SOURCE erkennbar. Sollte am gewahlten Eingang kein Signal oder ein ungiiltiges
Signal anliegen, zeigt das Display "NO DIG SIGNAL" oder "NO USB PLUGGED" an.

2.4 Lautstarkeeinstellung

Zur Einstellung der Lautstiarke benutzen Sie den Drehsteller (10). Die Schrittweite der
Lautstarkednderung ist abhdngig von der Drehgeschwindigkeit. Langsames Drehen bewirkt eine
Pegeldnderung in Schritten von von 0,5 dB, schnelles Drehen andert die Lautstéarke in 2 dB-Schritten.
Die aktuelle Einstellung wird numerisch (0 bis 99,5) angezeigt. Die eingestellte Lautstérke wird jeweils
auf der rechten Seite des Displays in GroBbuchstaben angezeigt und ist anhand der Uberschrift
VOLUME erkennbar.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die Lautstarkednderung (ber die RC 9 Fernbedienung
grundsatzlich in 2 dB Schritten erfolgt.

2.5 Samplerate und Filtereinstellung

Sofern einer der Digitaleingdnge ausgewdhlt ist, kbnnen Sie anhand der beiden mit CONV betitelten
Multifunktionstasten (5, 6) zwischen verfligbaren Sampleraten wéhlen. Dabei wird lhnen am linken
oberen Rand des Displays die aktuell eingestellte Samplerate jeweils angezeigt (44.1, 48, 88.2, 96,
176.4, 192 kHz). Die Anzeige NAT steht fir "Nativ" und bedeutet, dass die anliegende Samplerate des
Signals direkt weiterverarbeitet und gewandelt wird. CNV hingegen steht fir "Conversion" und
bedeutet, dass ein Upsampling auf die gewahlte Samplerate erfolgt (zum Thema Upsampling siehe
Kapitel 9.2.2).



HINWEIS: Ein Downsampling ist grundsatzlich nicht moglich. So kénnen z.B. anliegende Signale mit
96kHz nicht auf 88.2kHz oder tiefer konvertiert werden. Bei falscher Einstellung erscheint im Display
sNO DIG SIGNAL“. Daher empfehlen wir, beim Abspielen von Musikzusammenstellungen mit Titeln
unterschiedlicher Sampleraten generell die Einstellung ,NAT SMOOTH" oder ,NAT SHARP“ zu
verwenden.

Die Filtereinstellungen SHARP und SMOOTH k&nnen Sie entsprechend lhrer klanglichen Praferenzen
wéhlen. Je nach wiedergegebenem Signal kénnen unterschiedliche Filtereinstellungen klanglich
optimale Ergebnisse hervorbringen. Technisch gesehen bedeutet SHARP eine steile Filterung am
Bandende mit flachem Amplitudenfrequenzgang, jedoch starker Phasendrehung. SMOOTH filtert
weniger steil und besitzt hingegen vor dem Bandende bereits einen kleineren Amplitudenabfall, jedoch
eine geringere Phasendrehung. Die gewahlte Filtereinstellung gilt nur fir den jeweils aktuellen Eingang
und bleibt — auch nach dem Abschalten des Gerats — gespeichert. Sie ist durch erneutes Driicken der
CONYV bzw. FILTER-Tasten (5, 6) jederzeit &nderbar.

USB B Digitaleingang

Bei ausgewahltem USB B Digitaleingang und einer verbundenen digitalen Klangquelle (wie z.B. Ihrem
PC oder Mac) haben Sie die Mdglichkeit, mit den beiden rechten Multifunktionstasten (8, 9) zwischen
den Betriebsarten CLASS 1 USB und CLASS 2 USB zu wechseln.

CLASS 1 USB bietet Ihnen eine treiberlose Wiedergabe von Sampleraten von bis zu 96kHz. Hierzu ist
weder auf Ihrem Mac noch auf lhrem PC die Installation von zusétzlichen Treibern erforderlich.

CLASS 2 USB bietet Ihnen die Wiedergabe von Sampleraten von bis zu 192kHz. Mac OSX bendtigt
hierzu ebenfalls keine zusétzlichen Treiber. PC-Systeme mit Windows hingeben bendtigen einen
zusatzlichen Treiber, der Ihnen auf der entsprechenden Produktseite unter www.avm-audio.com zum
Download zur Verfigung steht.

Bitte beachten Sie, dass zur Wiedergabe von DSD64 grundsétzlich die Einstellung HI RES erforderlich
ist.



3 Erweiterte Einstellungen

Uber die Grundfunktionen hinaus verfiigt Ihr Streaming DAC (iber eine Vielzahl an Mdglichkeiten zur
individuellen Anpassung an lhre persénlichen Anforderungen. Diese Funktionen sind Uber ein Meni
zuganglich, das Uber die Multifunktionstasten (5-9) unterhalb des Displays bedienbar ist. Wahrend des
normalen Betriebszustands ist die mittlere Multifunktionstaste (7) mit MENU beschriftet Durch Driicken
dieser Taste gelangen Sie in das Menl. Die Tastenbeschriftung derselben Multifunktionstaste (7)
wechselt nun auf "EXIT". Durch einen weiteren Tastendruck verlassen Sie das Meni wieder und
gelangen in den normalen Betriebszustand zurlick. Im Men( lassen sich die einzelnen MenlUpunkte mit
den Tasten <« ITEM» selektieren — der gewahlte Punkt wird jeweils im Display angezeigt. Mit den
Tasten ¢ VALUE » verandern Sie den Wert des angewahlten Menlpunkts.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Umschalten einer Klangquelle Uber den Quellenwahlschalter
(2), eine Lautstarkednderung Uber den Lautstarkesteller (10) oder das Ausschalten des Gerats bei
aktiviertem MenlU nicht mdglich ist. Verlassen Sie hierzu zundchst das Menl Uber die mit EXIT
gekennzeichnete Multifunktionstaste (7).

3.1 set display brightness
Stellt die Helligkeit der Anzeige von 25% (dunkel) Gber 50%, 75% bis 100% (sehr hell) ein.

HINWEIS: Die Helligkeitseinstellung 100% kann bei langer Betriebsdauer zu ungleicher Helligkeit
einzelner Segmente des Displays infolge von "Einbrenneffekten" fiihnren. Lassen Sie daher das Gerat
mit dieser Einstellung nicht unnétig lange an. Schalten Sie es bei Nichtgebrauch (z.B.: iber Nacht) auf
stand-by.

3.2 bass & treble control

Hier konnen Sie fiir jeden Eingang bestimmen, ob die Einstellung fiir Basse und H&hen nur fir den
speziellen Eingang gilt (INDIVIDUAL) oder ob der Eingang gemeinsam mit anderen Eingangen
(GLOBAL) eingestellt wird. Die Einstellungen kénnen jederzeit durch erneutes Aufrufen des personal
setup rlickgéangig gemacht werden.

3.3 skip unused inputs

Sollten Sie nicht alle analogen und digitalen Eingdnge bendtigen, kénnen die unbenutzen Eingéange
deaktiviert werden (SKIPPED). Bei der Quellenwahl werden samtliche als SKIPPED definierten
Eingadnge automatisch Ubersprungen und sind zudem auch nicht Uber die Fernbedienung anwahlbar.
Die Einstellungen kdnnen jederzeit durch erneutes Aufrufen des personal setup rlickgangig gemacht
werden (input ACTIVE).

3.4 define input names

Sie kdénnen die angezeigten Namen der Eingange beliebig verdndern. Ein Name umfasst maximal 8
Zeichen. So wird's gemacht:

Mit den Tasten <« ITEM » wahlen Sie den gewlinschten Eingang aus. In der linken Displayhalfte wird
der aktuelle Name des gewahlten Eingangs angezeigt, in der rechten Halfte steht der neue Name. Das
gerade bearbeitete Zeichen ist mit einem Unterstrich markiert. Mit den Tasten ¢« POS » bestimmen die
Position des zu andernden Zeichens, mit dem Lautstarkesteller (10) stellen Sie das gewiinschte
Zeichen ein.

Wenn Sie die Namen vollstdndig eingegeben haben, driicken Sie BACK und die Namen sind
gespeichert.

3.5 gain fix / variable

Bei einer Surround-Anlage wird die Einpegelung aller Kandle, sowie das Bass-Management am
Decoder vorgenommen. Diese Einstellung darf nicht verandert werden, da ansonsten die Balance der



Kanale untereinander nicht mehr stimmt. |hr Streaming DAC bietet fiir diesen Fall die gain-fix-
Funktion. Damit kénnen Sie eine der drei Hochpegeleingdnge mit fest eingestellter Verstarkung
betreiben.

Ist die gain-fix-Funktion aktiviert, dann wird das Signal bei Anwahl dieses Eingangs immer mit fest
eingestellter Verstarkung wiedergegeben und die Klangsteller sind abgeschaltet, unabhéngig davon,
ob Sie die Lautstdrke der anderen Eingdnge oder deren Klangeinstellung oder Balanceeinstellung
andern.

3.6 Reset

Das 'Reset' Menl bietet lhnen die Mdglichkeit, das Gerat in den urspriinglichen Auslieferungszustand
zurlickzuversetzen. Wahlweise lassen sich dabei samtliche Einstellungen oder lediglich die
Eingangsnamen (NAMES) bearbeiten.

Schalten Sie zum Aufrufen des 'Reset' Menls |hren Streaming DAC Uber den Netzschalter an der
Rickseite des Gerats (31) vollstandig aus. Halten Sie nun die mittlere Multifunktionstaste unter dem
Display (7) gedriickt und schalten Sie das Gerat mit dem Netzschalter (31) wieder ein. Sobald im
Display das "Reset" Men( erscheint, kann die Multifunktionstaste (7) losgelassen werden.

Wahlen Sie, ob Sie nur die Eingangsnamen (NAMES) oder ob das Gerat vollstdndig in den
Auslieferungszustand versetzt werden soll (ALL).

Sollten Sie das "Reset"-Menl versehentlich angewéhlt haben, kénnen Sie dieses jederzeit mit der
Taste CANCEL wieder verlassen, ohne Anderungen vorzunehmen.

Nach einem Reset-Vorgang muss lhr Streaming DAC Uber den Netzschalter an der Rickseite des
Gerits (31) vollstandig ausgeschaltet und nach einer kurzen Wartezeit von ca. 10 Sekunden wieder neu
eingeschaltet werden.

3.7 personal setup

Das 'Personal Setup' Menl bietet Ihnen eine Reihe an weiteren Einstellungsmdglichkeiten zur
personlichen Anpassung des Gerédts an lhre Bedirfnisse. Schalten Sie zum Aufrufen des 'Personal
Setup' MenlUs das Gerat Uber den Netzschalter an der Riickseite des Gerats (31) vollstdndig aus.
Halten Sie nun die Multifunktionstaste rechts unter dem Display (9) gedriickt und schalten Sie das
Gerdt mit dem Netzschalter (31) wieder ein. Sobald im Display die Anzeige ***personal setup***
erscheint, kann die Multifunktionstaste (9) losgelassen werden.

Im 'Personal Setup' Men( lassen sich die einzelnen Menlpunkte mit den Tasten ¢ ITEM » anwahlen
und mit der Taste SELECT entsprechend aktivieren. Mit den Tasten « VALUE » verdndern Sie
anschlieBend den Wert des ausgewahlten Parameters. Nachdem Sie die gewiinschten Einstellungen
vorgenommen haben, driicken Sie die mit BACK gekennzeichnete Multifunktionstaste. AnschlieBend
lassen sich weitere Menlpunkte bearbeiten. Mit einem Druck auf die Taste EXIT verlassen Sie
anschlieBend das 'Personal Setup' Meni. AnschlieBend muss das Geréat Uber den Netzschalter an der
Rickseite des Gerats (31) vollstandig ausgeschaltet und nach einer kurzen Wartezeit von ca. 10
Sekunden wieder neu eingeschaltet werden.
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4 RC 9 Fernbedienung

4.1 Ubersicht

02

Helligkeitssensor
Farbdisplay
Schnell-Tasten 1-4 (Hotkeys)

Hometaste
Zone-Taste
Info-Taste
Einstellungen
Enter-Taste

- 2 OO NOOOUGLA~,WN =

- O

unten)

Return-Taste (zurlick)
Favoriten-Taste
Kontext-Menl

—4
O

Ausschalt-Taste (Stand-by-Zustand)*

Funktions-Tasten (rot, griin, gelb, blau)

Navigations-Tasten (links, rechts, oben,

01

03

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Favoritenliste

Lautstarke
Plus/Minus-Tasten
(nachster/voriger Eingang)
MUTE / UNMUTE
Wiedergabe

Skip-Taste (rlickwarts)
Skip-Taste (vorwérts)
Aufnahme-Taste
Stop-Taste

Pause-Taste
Eingabe-Tasten (Zahlen, Buchstaben)**
Zufallswiedergabe (Shuffle)
Wiederholen (Repeat)

*) Zum Einschalten eines verbundenen Gerdts nehmen Sie die Fernbedienung in die Hand - durch den
integrierten Bewegungssensor erwacht diese aus
anschlieBend eines der verbundenen Gerdte aus der Liste und betatigen die Enter-Taste (10). Nach
einem kurzen Startvorgang ist lhr Streaming DAC einsatzbereit. Hinweise zu einer optional

aktivierbaren Schnellstart-Funktion finden Sie in Abschnitt 4.5.1).

11

ihrem Stand-by-Zustand. Bitte wéahlen Sie



*) Die linke Navigationstaste (11) dient zum L&schen von eingetragenen Zeichen wie Buchstaben und
Zahlen. Die blaue Funktionstaste (5) dient zum Hin- und Herschalten zwischen GroB- und
Kleinbuchstaben. Zum Einfligen von Leerzeichen driicken Sie bitte mehrmals die Taste "1" der
Eingabetasten (25).

HINWEIS: Bevor die Fernbedienung zum Einschalten eines Gerdts und als umfangreiche
Steuerzentrale bereit ist, muss diese zundchst mit lhrem Streaming DAC verbunden werden. Details
zudem als ,,Pairing” bezeichneten Vorgang finden Sie in Abschnitt 4.4.5.

4.2 Farbdisplay
Das Farbdisplay der RC 9 ist in jedem Betriebszustand in drei grundlegende Bereiche eingeteilt:

1 Kopfleiste: Die Kopfleiste zeigt lhnen auf der linken Seite den aktuell aufgerufenen
Steuerungsbereich an (z.B. Quelle, System, Internet-Radio etc.). Auf der rechten Seite befindet
sich die Ladezustands-Anzeige des integrierten Lithium-lonen-Akkus (eine Erlauterung der
Ladezustands-Anzeigen finden Sie in Abschnitt 1.7.1).

2 Inhaltsbereich: Der Inhaltsbereich ist die zentrale Bedienoberflaiche der RC 9. Hier werden
Ihnen Menlpunkte des aktuell aufgerufenen Steuerungsbereichs sowie weitere Grafik- und
Bedienelemente angezeigt.

3 FuBleiste: Im oberen Bereich der FuBleiste befindet sich eine Anzeige der aktuellen Uhrzeit
sowie des aktuellen Verbindungsstatus. Im unteren Bereich der FuBleiste befinden sich vier
Felder, denen sogenannte Schnelltasten (Hotkeys) zugewiesen werden kénnen. Details hierzu
finden Sie in Abschnitt 4.3 und 4.4.4.

4.3 Schnelltasten (Hotkeys)

Die vier Schnelltasten (Hotkeys) (4) bieten einen direkten Zugriff auf jeweils vier Gerate einer derzeit
aktiven Zone, die im unteren FuBteil des Farbdisplays (3) angezeigt werden. Details und
Begriffserklarungen zum Thema Zone finden Sie in Abschnitt 4.4.2.

4.4 Systemeinstellungen

Zum Aufruf der Systemeinstellungen driicken Sie die Taste ,Einstellungen“ (9). Uber die vier
Navigationstasten (11) und die Entertaste (10) lassen sich die folgenden fiinf Menlpunkte aufrufen und
bedienen: Gerat wahlen, Zone wechseln, Informationen, Einstellungen, Starte Pairing.

4.4.1 Gerat wahlen

Unter dem Menlpunkt ,,Gerat wahlen“ werden lhnen alle verfiigbaren und zuvor Gber den Pairing-
Vorgang mit der RC 9 verbundenen Gerdte mit inrem entsprechenden Namen angezeigt. Wahlen Sie
Uber die Navigationstasten (11) ein Gerat aus der Liste und bestétigen Sie lhre Wahl mit der Enter-
Taste. Den MenUpunkt ,Gerat wéahlen“ finden Sie zudem standardmaBig auf dem Display lhrer
Fernbedienung vor, sobald diese aus dem Stand-by-Zustand erwacht und mit keinem Geréat bereits
kommuniziert.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass jeweils lediglich die Steuerung eines einzelnen Gerats Uber die
Fernbedienung moglich ist. Im Zuge der Auswahl eines Gerats wird eine eventuell zuvor bereits
bestandene Gerateverbindung unterbrochen.

4.4.2 Zone wechseln

Sollten Sie mehrere, mit der RC 9 fernsteuerbare Gerate besitzen, haben Sie die Mdglichkeit, diese in
verschiedene Zonen zu unterteilen, z.B. in unterschiedliche Rdume oder Gerédte-Kombinationen. Die
Option ,Zone wechseln® gibt Innen die Moglichkeit, von einer Zone in eine andere zu wechseln und ist
auch Uber die Zone-Taste (7) direkt verfigbar. Weiterhin verfligt jede Zone Uber vier zuweisbare
Schnelltasten (Hotkeys) (4) fir einen direkten Zugriff auf vier entsprechende Geréte (siehe 4.4.4 und
4.3).
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4.4.3 Informationen

Der Menlpunkt ,Informationen” enthalt detaillierte Auskinfte Uber technische Details wie die
Firmware-Version (Software der Fernbedienung), Seriennummer und Anzahl der integrierten Gerate etc.
Zudem lasst sich Uber diesen Menlpunkt durch Betdtigen der roten Funktionstaste die Firmware
aktualisieren.

4.4.4 Einstellungen

Der Menilpunkt ,Einstellungen“ bietet eine Reihe an nitzlichen Optionen, die Uber die
Navigationstasten (11), die Enter-Taste (10) und die Eingabetasten (25) aufgerufen und bearbeitet
werden kénnen.

HINWEIS: Die linke Navigationstaste dient zum L&schen von eingetragenen Zeichen wie Buchstaben
und Zahlen. Die blaue Funktionstaste dient zum Hin- und Herschalten zwischen GroB- und
Kleinbuchstaben.

Name
Hier kdnnen Sie der Fernbedienung einen individuellen Namen zuweisen.

Uhrzeit
Zur Anpassung der Uhrzeit steht lhnen jeweils eine separate Zeile fir die Stunden- und die
Minutenangabe zur Verfligung.

Stand-by-Zeit

Hier kdnnen Sie den Zeitbereich definieren, nach dem die Fernbedienung in den Stand-by-Modus
schaltet. Der voreingestellte Wert von 60 Sekunden lasst sich bis auf einen Minimalwert von 10
Sekunden reduzieren bzw. auf maximal 5 Minuten (=300 Sekunden) erweitern.

Zeit im Cradle

Auf Wunsch lasst sich die aktuelle Uhrzeit auf dem Farbdisplay der RC 9 anzeigen, sobald sich diese
im Stand-by-Zustand und in der Ladestation befindet. Eine Anzeige der Uhrzeit wahrend eines direkten
Ladevorgangs Uber das USB-Kabel ohne Ladestation ist nicht mdglich.

Helligkeit

Wihlen Sie zwischen drei méglichen Helligkeitsstufen des Farbdisplays. Die Anderungen werden
unmittelbar angezeigt und gespeichert. Uber die Return-Taste (12) gelangen Sie zum vorherigen
MenUpunkt zurick.

HKEY Einstellungen

Uber den Meniipunkt ,HKEY Einstellungen® lasst sich die Gerate-Belegung der vier Schnelltasten
(Hotkeys) (4) in der ausgewahlten und derzeit aktiven Zone bearbeiten. Somit kénnen Sie insgesamt
vier Gerate pro Zone den vier Schnelltasten (Hotkeys) zuweisen und diese auf komfortable Weise direkt
abrufen.

Bitte beachten Sie, dass jeweils lediglich die Steuerung eines einzelnen Geréts Uiber die Fernbedienung
maoglich ist. Im Zuge der Auswahl eines Gerats Uber eine der Schnelltasten wird eine eventuell zuvor
bereits bestandene Gerateverbindung unterbrochen.

Sprache andern
Wahlen Sie aus sechs verfligbaren Sprachen aus: Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Italienisch,
Spanisch, Niederlandisch.

Gerat umbenennen

Uber den Meniipunkt ,Gerat umbenennen® lassen sich die Bezeichnungen der (iber den Pairing-
Vorgang verbundenen Gerate bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass die Umbenennung ausschlieBlich
auf der Fernbedienung erfolgt. Die Bezeichnung eines Geréts Gber UpnP oder &hnliche Protokolle kann
nicht gedndert werden.
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Geréat I6schen

Uber den Meniipunkt ,,Gerat Idschen® lasst sich ein Uiber den Pairing-Vorgang verbundenen Gerat mit
allen gespeicherten Informationen entfernen. Ein erneutes Hinzufligen des Gerats Uber den Pairing-
Vorgang (4.4.5) ist jederzeit mdglich.

Zone hinzufiigen

Uber den Meniipunkt ,Zone hinzufiigen“ lassen sich neue Zonen anlegen und individuell benennen.
Um einer Zone entsprechende Gerdte per Hotkey zuzuweisen, navigieren Sie zu dem Menlpunkt
~HKEY Einstellungen® (s.0.).

Zone umbenennen

Unter den Menipunkt ,Zone umbenennen® werden lhnen alle in der Fernbedienung verfligbaren Zonen
aufgelistet und kénnen nach individuellen Bedirfnissen umbenannt werden (z.B. Wohnzimmer, Kiche
etc.).

Zone l6schen
Uber den Menlpunkt ,Zone |8schen“ lassen sich bestehende Zonen mitsamt entsprechenden
Informationen von der Fernbedienung entfernen.

Transportsicherung

Die Transportsicherung deaktiviert den integrierten Bewegungssensor der RC 9 und verhindert ein
ungewolltes Einschalten und eine damit verbundene Entladung des Akkus wahrend eines
Transportvorgangs. Zur Aktivierung der Transportsicherung wéahlen Sie den MenUpunkt
»lransportsicherung” und betétigen Sie die Enter-Taste. Zur Deaktivierung der Transportsicherung
drlicken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.

4.4.5 Pairing

Als Pairing (engl. flir Paarbildung) wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem eine eindeutige
Funkverbindung zwischen lhrer RC 9 Fernbedienung und Ihrem Streaming DAC hergestellt wird, um
beide Komponenten im Hinblick auf ein zuklinftiges Zusammenspiel miteinander zu verbinden. Zum
Starten des Pairing-Vorgangs schalten Sie Ihren Streaming DAC Uber den Netzschalter an der
Hinterseite des Gerats vollstindig aus. Navigieren Sie anschlieBend im Hauptmenl der Fernbedienung
mit der oberen oder unteren Pfeiltaste zu dem Menilpunkt ,Start Pairing“, ohne diesen jedoch
zundchst durch Driicken der Enter-Taste zu starten. Schalten Sie jetzt den Streaming DAC Uber den
Netzschalter an der Hinterseite des Gerats unverziglich ein und betéatigen Sie innerhalb von 10
Sekunden die Enter-Taste der Fernbedienung, um den Pairing-Vorgang zu starten. Der Name eines
erfolgreich erkannten Geréts wird unmittelbar im Display der Fernbedienung angezeigt und kann Gber
die Eingabetasten (siehe Kapitel 4.1) weiterhin angepasst werden. Zudem besteht die Mdglichkeit, dem
Gerét eine von vier Schnelltasten (Hotkeys) zuzuweisen (siehe 4.3.) Durch ein erneutes Drilicken der
OK-Taste ist der Pairing-Vorgang abgeschlossen.

4.5 Quellenauswahl

Sobald eine Verbindung zwischen lhrer RC 9 Fernbedienung und einem Streaming DAC hergestellt ist
(siehe hierzu Abschnitt 4.4.5), steht Ihnen das Quellenauswahlmeni zur Verfigung, das mit ,Quelle”
Uberschrieben ist und von jedem Menlpunkt aus Uber die Hometaste (6) aufgerufen werden kann.
Neben der Auswahloption einer Klangquelle wie z.B. Musik-Server, USB, Internet-Radio oder eines
lokalen Eingangs am Gerat, lasst sich zudem Uber den Menlpunkt ,Receiver Einstellungen® die
Systemkonfiguration lhres Streaming DACs bearbeiten (Netzwerkeinstellungen, Software-Updates,
Schnellstartfunktion, Uhrzeit etc).
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4.5.1 Receiver-Einstellungen

Das Menu ,Receiver-Einstellungen® bietet eine Reihe an Optionen zur Konfiguration lhres Streaming
DACs (Netzwerkeinstellungen, Software-Updates, Schnellstartfunktion, Uhrzeit etc.).

Netzwerk

Durch Anwahlen des Menipunkts “Netzwerkstatus® gelangen Sie an aktuelle Informationen zu einer
bestehenden Netzwerkverbindung wie Verbindungstyp und -Protokoll, IP-Adresse, Subnetz-Maske,
Gateway IP.

Unter den Menlpunkt “Wlan Status“ finden Sie Informationen zu einer Drahtlosverbindung wie
Signalqualitat, WLAN-Kanal und Verschlisselungstyp.

Durch Aufrufen von ,MAC-Adresse*“ wird lhnen die entsprechende MAC-Adresse angezeigt.

Uber den Meniipunkt “Netzwerkname* gelangen Sie zur Anzeige des entsprechenden Geratenamens,
der in Inrem Netzwerk als Referenz fir weitere Gerate oder Computer angezeigt wird (UpnP).

Der Menipunkt ,IP Einstellungen“ bietet I|hnen die Maoglichkeit, entsprechend Ihrer
Netzwerkkonfiguration das Geréat eine automatische IP-Adresse beziehen zu lassen (DHCP) oder diese
auf manuellem Wege einzutragen. In der Regel empfehlen wir die Wahl der ersten Option (DHCP) — im
Zweifel wenden Sie sich an Ihren Fachhandler, der Ihnen bei der Konfiguration gerne behilflich ist.

Uber den Menipunkt ,Wlan Einstellungen“ werden lhnen alle verfiigbaren Drahtlosenetzwerke
(SSIDs) angezeigt, die mit den Navigationstasten angesteuert und mit der Entertaste ausgewahlt
werden kénnen. Nach Eingabe des entsprechenden Passworts und einer Auswahl der IP-Konfiguration
(,DHCP* oder ,Manuell* — siehe oben unter ,IP Einstellungen®) ist der Streaming DAC mit dem
Drahtlosnetzwerk verbunden.

Uber den Meniipunkt ,Netzwerk Neustart“ werden sdmtliche Netzwerkeinstellungen zuriickgesetzt.

HINWEIS: Bei einem Wechsel von einer LAN-Verbindung zu einer WLAN-Verbindung oder umgekehrt
ist grundsatzlich ein Netzwerk-Neustart erforderlich.

Eine aktivierte ,Schnellstart-Funktion® (iber den gleichnamigen Menlpunkt bewirkt eine permanente
Aktivierung des Netzwerkprozessors wahrend des Stand-by-Zustands und damit eine deutlich
verkirzte Einschaltphase des Gerats. Bitte beachten Sie, dass sich der Stromverbrauch des Geréts im
Falle einer Aktivierung der Schnellstart-Funktion erhéht.

Software

Uber den Meniipunkt ,Software“ haben Sie die Mdéglichkeit, die derzeitige Software-Version Ihres
Streaming DAC anzeigen zu lassen und diese ggf. zu aktualisieren. Hierzu steht |hnen eine
Aktualisierungs-Option Uber eine bestehende Internetverbindung oder (ber einen angeschlossenen
USB-Stick zur Verfligung.

Uhr

Durch Aufrufen des MenlUpunkts ,Uhr“ gelangen Sie zu den Uhrzeiteinstellungen. Im Falle einer
bestehenden Interverbindung wird die Uhrzeit des Streaming DAC und der RC 9 Fernbedienung mit
einem NTP-Server (Network Time Protocol) abgeglichen und automatisch eingestellt.

4.5.2 Internetradio
4.5.2.1 Schnellstart

Uber den Meniipunkt ,Internet-Radio” steht Ihnen ein breit gefiachertes Angebot aus einer Vielzahl an
Internetradiostationen aus aller Welt zur Verfligung. So haben Sie unter anderem die Mdglichkeit, einen
Radiosender aus den Unterkategorien ,Lander” oder ,Musikrichtungen“ Gber die RC S App fiur iOS
oder Android bzw. lber die Navigationstasten (11) der RC 9 Fernbedienung anzuwahlen und diesen mit
einem Druck auf die Entertaste (11) zu starten. Im Folgenden erldutern wir Ihnen die Einrichtung und
den vollen Funktionsumfang lhres Internetradios im Einzelnen.
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4.5.2.2 Erweiterte Einstellungen

Das integrierte Internetradio Ihres Streaming DACs bietet lhnen eine Reihe an praktischen
Komfortfunktionen, die sowohl das Hoéren und Neuentdecken als auch die Verwaltung des
weitreichenden Angebots an Radiosendern entscheidend vereinfachen. So lassen sich z.B. bevorzugte
Radiosender in sogenannten Favoriten-Gruppen zusammenfassen oder Uber die Funktion Meine
hinzugefiigten Radiostationen neue Radiosender hinzufligen, die im derzeitigen Angebot noch nicht
enthalten sind.

Bevor Sie von den Komfortfunktionen lhres neuen Internetradios Gebrauch machen kénnen, ist
zundchst die Online-Registrierung lhres Streaming DACs (iber das AVM Portal von vTuner erforderlich.
vTuner ist ein Partnerunternehmen, das |hnen das gesamte Angebot an Internetradiostationen
bereitstellt und dieses Uber eine Internetverbindung zu Ihrem Streaming DAC (bertragt. Die folgende
Schritt-flr-Schritt-Anleitung  erlautert lhnen die Einrichtung und Bedienung Ilhres vTuner
Benutzerkontos im Detail.

vTuner-Registrierung lhres Streaming DACs

Zur Verwendung der Komfortfunktionen Ilhres Internetradios (Favoriten-Gruppen, Meine
hinzugefiigten Radiostationen) ist die Online-Registrierung Ihres Streaming DACs (ber das AVM
Portal von vTuner erforderlich.

*  Zur Registrierung lhres Streaming DACs, bendétigen Sie die Identifikationsnummer (ID) lhres
Streaming DACs. Diese ID ist eine Zahlen- und Buchstabenfolge, die Ihr Gerat eindeutig
kennzeichnet und kann wahlweise iber die RC 9 Fernbedienung oder tber die RC S App fir
iOS und Android ermittelt werden.

* So ermitteln Sie die ID lhres Streaming DACs liber die RC S App: Bitte stellen Sie zunachst
sicher, dass eine Verbindung zwischen der RC S App und Ihrem Streaming DAC hergestellt
ist. Navigieren Sie anschlieBend am linken unteren Bildschirmrand der App auf den Menupinkt
"Source". Hiernach scrollen Sie in dem eingeblendeten Internetradio-Meni ganz herunter. Um
unteren Ende finden Sie eine Zahlen- und Buchstabenfolge, die mit "ID#" gekennzeichnet ist.
Die Buchstaben- und Zahlenfolge hinter "ID#" ist die gesuchte ID lhres Streaming DACs.

* So ermitteln Sie die ID lhres Streaming DACs liber die RC 9 Fernbedienung: Bitte stellen
Sie zunachst sicher, dass eine Verbindung zwischen der RC 9 Fernbedienung und lhrem
Streaming DAC hergestellt ist. Navigieren Sie anschlieBend in das Quellenauswahl-Men{ durch
Betatigen der Hometaste (6). Wahlen Sie aus der eingeblendeten Liste den Menlpunkt
"Internet Radio" und betéatigen Sie die Enter-Taste (10). Am unteren Ende der eingeblendeten
Liste finden Sie eine Zahlen- und Buchstabenfolge, die mit "ID#" gekennzeichnet ist. Die
Buchstaben- und Zahlenfolge hinter "ID#" ist die gesuchte ID Ihres Streaming DACs.

* Zur Eingabe der soeben identifizierten ID Ihres Streaming DACs rufen Sie auf lhrem PC oder
Mac das AVM Portal von vTuner auf: http://avmaudio.vtuner.com

* Nach Bedarf kénnen Sie die Sprache anpassen, indem Sie am linken oberen Ende auf eine
entsprechende Landesflagge klicken.

* Navigieren Sie an das untere Ende der Website. Hier finden Sie ein Eingabefeld, dass mit dem
Hinweis Uberschrieben ist: "Melden Sie sich mit Ihrer ID vom Digital Media Player an".

* Geben Sie die soeben identifizierte ID lhres Streaming DACs in das entsprechende Eingabefeld
ein und bestatigen durch einen Klick auf das benachbarte Feld mit der Aufschrift "Weiter".
HINWEIS: Bitte geben Sie ausschlieBlich die Buchstaben- und Zahlenfolge hinter den Zeichen
"ID#" ein. Bei einer Miteingabe der Ziffern "ID#" ist die Registrierung lhres Streaming DACs
nicht méglich.

Einrichtung lhres vTuner Benutzerkontos
Sofern Sie bereits Uber ein vTuner Benutzerkonto verfligen bzw. Ihr Streaming DAC bereits registriert
ist, kdbnnen Sie den folgenden Abschnitt Uberspringen und sich im AVM Portal von vTuner mit lhrer

Email-Adresse und dem zugehd&rigen Passwort anmelden:

http://avmaudio.vtuner.com/
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e Zur Einrichtung eines neuen Benutzerkontos folgen Sie zunachst den oben beschriebenen
Anweisungen zur Registrierung lhres Streaming DACs (siehe Abschnitt vTuner-Registrierung
lhres Streaming DACSs)

* Klicken Sie nach erfolgreicher Eingabe der ID (s.0.) auf den Menilpunkt Benutzerkonto-Login
einrichten im oberen rechten Bereich der Website. Geben Sie anschlieBend lhre Email-
Adresse ein und legen Sie ein Passwort fest. Sollten Sie auf die Zusendung von
Programmaktualisierungen und Sonderangeboten von vTuner verzichten wollen, entfernen Sie
das entsprechende Hakchen und bestétigen Sie Ihre Anmeldung durch Klicken auf das Feld
Registrieren.

* HINWEIS: Verwenden Sie bei der Eingabe lhres Passworts ausschlieBlich Zahlen und Ziffern
bzw. vermeiden Sie Sonderzeichen.

* lhre Email-Adresse und Passwort kdnnen Sie zu jedem Zeitpunkt a&ndern, indem Sie nach
erfolgtem Login den Menlpunkt Einstellungen aufrufen.

Verwaltung lhres vTuner Benutzerkontos

Nach erfolgter Registrierung lhres Streaming DACs (siehe oberer Abschnitt vTuner-Registrierung
lhres Streaming DACs) haben Sie die Mdglichkeit, das gesamte Angebot an Internetradiosendern
Uber das AVM Portal von vTuner zu durchsuchen. Geben Sie hierzu den Namen eines gewilnschten
Radiosenders in das Suchfeld ein oder sortieren Sie das Angebot nach Kriterien wie etwa
Musikrichtung, Ort, Sprache oder bestimmten Sendeinhalten wie Nachrichten, Hoérspiele oder
Podcasts. Bevorzugte Radiosender kénnen Sie dabei in sogenannten Favoriten-Gruppen
zusammenfassen. Uber die Funktion Meine hinzugefiigten Radiostationen ldsst sich zudem eine
Liste an neuen Radiosendern erstellen, die im derzeitigen Angebot noch nicht enthalten sind.
Samtliche Einstellungen, die Sie im AVM Portal von vTuner vornehmen, werden automatisch an lhren
registrierten Streaming DAC Ubertragen und kdnnen bereits wenige Sekunden spéter Uber die RC 9
Fernbedienung oder RC S App firr iOS und Android abgerufen werden.

Favoriten-Gruppen

Bevorzugte Radiosender kénnen Sie mit einem Klick auf das folgende Symbol den Favoriten lhres
Internetradios hinzufligen:

Dabei 6ffnet sich durch Anklicken des Symbols ein neues Fenster, in dem Sie den ausgewahlten
Radiosender entweder einer vorhandenen Favoriten-Gruppe hinzufliigen, oder eine neue Favoriten-
Gruppe mit Inrem Radiosender erstellen kénnen. Dieser Prozess lasst sich nun beliebig oft
wiederholen, bis Sie alle bevorzugten Radiosender einer bestehenden oder einer neuen Favoriten-
Gruppe zugeordnet haben.

Zur Entfernung eines Radiosenders aus einer Favoriten-Liste klicken Sie im AVM Portal von vTuner auf
die entsprechende Favoriten-Gruppe. AnschlieBend entfernen Sie den entsprechenden Radiosender
mit einem Klick auf das folgende Symbol:

Zur Entfernung einer gesamten Favoriten-Gruppe ist zunachst die manuelle Entfernung der einzelnen
Radiosender in der entsprechenden Favoriten-Gruppe erforderlich. Gehen Sie hierzu wie soeben
beschrieben vor und entfernen Sie samtliche Radiosender. Sobald eine Favoriten-Gruppe keine
Radiosender enthélt, kdnnen Sie diese mit einem Klick auf das Schaltfeld Remove Group vollstandig
entfernen.

Meine hinzugefiigten Radiostationen

Uber diese Funktion I4sst sich eine Liste an neuen Radiosendern erstellen, die im derzeitigen Angebot
des AVM Portal von vTuner noch nicht enthalten sind. Zum Hinzufligen eines neuen Radiosenders
klicken Sie unter Meine hinzugefiigten Radiostationen auf das folgenden Symbol:

AnschlieBend geben Sie den Namen, die Internetadresse (URL), den Ort, die Musikrichtung und den
Typ des Streaming-Formats (MP3, AAC etc.) des Senders ein.
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4.5.3 Musik-Server

Durch Anwéhlen des Menlpunkts ,Musik-Server” erreichen Sie eine Auflistung aller in Inrem Netzwerk
erreichbaren NAS-Laufwerke und UPnP-Server, deren Musikdateien Uber die Navigations-Tasten der
RC 9 Fernbedienung aufgerufen und wiedergegeben werden kénnen. UPnP steht fur ,Universal Plug
and Play” und basiert auf einer Reihe an standardisierten Datenformaten im Hinblick auf eine
universelle und herstellerlbergreifende Ansteuerung von Netzwerkkomponenten wie Server,
Abspielgerate, Router etc.

Uber die Favoriten-Taste (13) lassen sich beliebte Musiktitel einem der Platze in der Favoritenliste
zuweisen, die sich Uber die Favoritenlisten-Taste (15) im Handumdrehen aufrufen lassen. Uber die Info-
Taste (8) gelangen Sie auf direkte Weise zum aktuell wiedergegebenen Titel zuriick. Uber die
Transport-Tasten (19-24) stehen Ihnen die Funktionen Play, Pause, Skip und Stop zur Verfiigung.

5 Pflege des Gehauses

Oberflache und Druck des Gehauses sind weitgehend kratzfest. Diese kann mit milder Seifenlauge
oder einem Glasreiniger und einem weichen, nicht fusselnden Staubtuch gereinigt werden.

ACHTUNG: Beim Reinigen darf keinesfalls Flissigkeit in das Gehduseinnere gelangen. Zudem sollte
vor dem feuchten Abwischen aus Sicherheitsgriinden das Netzkabel gezogen werden. Verwenden Sie
keine Losungsmittel oder Scheuermittel — diese konnten Oberflache oder Bedruckung beschadigen.

6 Wenn einmal etwas nicht funktioniert

Oft lassen sich vermeintliche Defekte auf Fehlbedienungen zuriickfiihren, manchmal sind auch andere,
am Streaming DAC angeschlossene Geréte flr eine Fehlfunktion verantwortlich. Bevor Sie sich wegen
eines Defektes an lhren Fachhandler oder an uns wenden, bitten wir Sie, anhand der folgenden Liste
zu prifen, ob Sie die Fehlfunktion selbst beheben kénnen.

1. Keine Musikwiedergabe

a) Die MUTE-Funktion ist aktiv. Deaktivieren Sie diese.

b) Versehentliches Umschalten auf Stand-by Uber die Fernbedienung. Driicken Sie die Einschalt-
Taste (1).

c) Wenn das Display dunkel ist und die blaue LED (2) nicht leuchtet, kann die Netzsicherung defekt
sein. Da dies meist einen Defekt des Netzteils oder der Verstérkerelektronik zur Ursache hat
(beispielsweise infolge Blitzschlag), wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

2. Gerat schaltet wahrend des Betriebs ab:
In diesem Fall hat eine der Schutzschaltungen (z.B. Ubertemperatur, Kurzschluss) angesprochen.
3. Brummen wahrend der Musikwiedergabe:

a) Plattenspieler steht in der N&he eines elektrischen Gerates, dessen magnetisches Storfeld in
Tonabnehmer oder Kabel einstreut.

b) Masseschleife durch Antennenverstarker oder Antennenverkabelung. Priifen Sie, ob das Brummen
aufhort, wenn Sie das Antennenkabel vom Tuner (wenn angeschlossen, gleichzeitig auch vom
Fernseher und Videorecorder!) abziehen. Sollte das helfen, muss je ein Mantelstromfilter in die
Antennenleitungen der angeschlossenen Empfangsgerate gesteckt werden (bei lnrem Fachhandler
erhaltlich).

4. Fernbedienung ohne Funktion:
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a) Der Akku der Fernbedienung ist leer. Fernbedienung bitte aufladen.
Zwischen der Fernbedienung und dem Gerét besteht keine direkte Verbindung, oder die Entfernung ist
zu groB.

7 Garantiebestimmungen

Sollte wider Erwarten ein Fehler auftreten, den Sie oder Ihr Fachhandler nicht beseitigen kénnen, dann
reparieren wir lhr Gerat bis zu drei Jahre nach Kaufdatum kostenlos. Die Garantie erstreckt sich auf
Material und Arbeitszeit, anfallende Transportkosten trdgt ab sechs Monaten nach Kaufdatum der
Eigentimer.

MaBgeblich fir Garantieanspruch und Garantieabwicklung ist, unabhangig vom Land, in dem das
Gerédt gekauft wurde, grundsatzlich deutsches Recht. Sollte eine der nachfolgenden Bestimmungen
gesetzlich unwirksam sein, so ist sie sinngemaB durch eine gesetzeskonforme Bestimmung zu
ersetzen.

Voraussetzungen fir lhren Garantieanspruch sind:

1. Das Gerat muss bei einem von AVM autorisierten Fachhandler gekauft worden sein. Gerate, die aus
anderen Quellen stammen werden nicht, auch nicht kostenpflichtig, repariert.

2. Die Garantieregistrierung erfolgt Gber unsere Website: avm-audio.com.

3. Der Fehler darf nicht durch unsachgeméiBe Behandlung oder Eingriff in das Gerat verursacht worden
sein.

4. Im Reparaturfall muss das Gerat in der Originalverpackung an uns eingesandt werden. Ist dies nicht
der Fall, so sind wir berechtigt, die Annahme zu verweigern. In jedem Fall Ubernehmen wir fir
Transportschaden keine Verantwortung.

Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.
Auf Wunsch stellen wir lhnen auch direkt eine Verpackung zur Verfigung. Daflr missen wir allerdings
einen Unkostenbeitrag von 50 EURO erheben.

5. Dem eingesandten Gerat muss eine kurze Fehlerbeschreibung beiliegen. Bitte Drucken Sie hierzu
unser SERVICEFORMULAR aus. Dieses finden Sie unter www.avm-audio.com unter SERVICE.

6. In Zweifelsféllen behalten wir uns vor, eine Kopie der Kaufrechnung anzufordern. Bei unberechtigter
Einsendung, bzw. wenn kein Schaden am Gerat vorliegt, behalten wir uns vor, eine
Bearbeitungsgebihr zu erheben.

HINWEIS: Sollten Sie Ihr Gerat nicht von Deutschland aus versenden, dann sorgen Sie bitte flr

ordnungsgemaBe Ausfuhrpapiere. Kosten, die durch unsachgemaBe Ausfuhr, unterlassene Deklaration
oder Verzollung entstehen, kdnnen wir leider nicht ibernehmen.
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8 Technische Daten

8.1 Vorverstarker

Eingangsempfindlichkeit (Ausgangsspannung 1V)
Eingangsimpedanz Hochpegel Cinch
Frequenzgang line

Klirrfaktor

8.2 Digitaleingang

Samplerate

Frequenzgang

(je nach Eingangssamplingfrequenz
Deemphasis

Eingangsformat Dig in opt/coax
DSD (via USB)

Asynchroner USB-Eingang

Storabstand (bez. auf digital Null)

8.3 Streaming-Funktionalitaten
Streaming-Formate

LAN),

LAN)

Unterstlitze Medienserver
Server,

Radio Database

8.4 Allgemeines SD 5.2

Versorgung
Leistungsaufnahme

max.

Abmessungen (B x Hx T)
Gewicht

Garantie

8.5 Allgemeines SD 3.2

Versorgung
Leistungsaufnahme

max.

Abmessungen (B x H x T)
Gewicht

Garantie

20 mV =350 mV ( einstellbar)

10 kOhm

<5Hz - >80kHz, 30 Hz - > 20 kHz
SD 5.2: 0,01% (vorwiegend K2)

SD 3.2: <0,01%

upsampling schaltbar bis max. 192 kHz / 24 Bit
<20 Hz-20/ 80 kHz

ja, automatisch
SPDIF, 33 kHz - 96 / 192 kHz / 16 — 24 Bit
DSD64 (2,8 MHz)
48 kHz / 16 Bit (ohne Treiber)
192 kHz / 24 Bit (mit Treiber)
SD 5.2: 110 dB(A)
SD 3.2: 120 dB(A)

MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis,
FLAC (192/23 Uber LAN), WAV (192/23 Uber

AIFF (192/23 Uber LAN), ALAC (96/24 Uber

UPNnP, 1.1, UPnP-AV und DLNA-kompatible

Microsoft Windows Media,
Connect Server (WMDRM 10), DLNA-
kompatible Server: NAS

vTuner (automatic updates)

230V/50Hz oder 120V/60Hz

25 W
430 x 130 x 370 mm
10 kg

3 Jahre

230V/50Hz oder 120V/60Hz

18 W
430 x 100 x 325 mm
8 kg

3 Jahre

Anderungen an technischen Daten und Ausstattung behalten wir uns vor.
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9 Technik-Kompendium und Glossar

Der EVOLUTION Streaming DAC besitzt eine reduzierte Auswahl an Bedienelementen, die flr den
alltaglichen Gebrauch jedoch vollstdndig ausreichend sind (Ein/Aus, Quellenwahl, Einstellung der
Lautstarke). Gleichzeitig bietet das Gerat eine Vielzahl an Komfortfunktionen (z.B. Klangeinstellung,
Pegelanpassung und vieles mehr) die Uber ein intuitiv bedienbares Menl am Hauptgerat leicht abrufbar
sind.

9.1 Mechanischer Aufbau

Das Gehause ist aus massiven Aluminiumteilen ohne sichtbare Schrauben zusammengefligt. Das
Aluminiumgehause dient gleichzeitig der Kihlung - bitte stellen Sie daher sicher, dass durch
Luftkonvektion gentigend Warme abgeflihrt werden kann.

Die Versorgung erfolgt durch ein brummfreies, hocheffizientes Schaltnetzteil. Alle Ein- und
Ausgangsbuchsen besitzen aus Grinden hoher Kontaktsicherheit und Langlebigkeit
oberflachenveredelte Kontaktflaichen. Epoxidharz-Leiterplatten mit, wenn nétig, doppelt dicker
Kupferschicht und die Verwendung von Markenbauteilen ausgesuchter Qualitdt sorgen daflr, dass Sie
auch langfristig viel Freude an lhrer AVM-Komponente haben werden.

9.2 Vorverstarker

Bei der Konzeption der Eingangsschaltung haben wir auf extreme Schnelligkeit, Exaktheit und
Rauscharmut geachtet. Die Hochpegeleingdnge des Streaming DACs passen beziiglich Impedanz und
Empfindlichkeit zu allen Signalquellen. Die Empfindlichkeit aller Eingdnge kann komfortabel den
Bedurfnissen angepasst werden. Die (berwiegende Verwendung Platz sparender SMD-Technik erlaubt
hohen Schaltungsaufwand bei gleichzeitig kirzest mdglichen Signalwegen. Die Kompaktheit des
Schaltungslayouts bewirkt eine schnelle und exakte Verarbeitung der Musiksignale und bietet Brumm
und anderen Einstreuungen praktisch keine Angriffsflache.

Direkt hinter den Eingangsbuchsen machen Pufferverstarker das Signal niederohmig und damit immun
gegen Ubersprechen und Verzerrungen. Danach gelangt das Signal zum Lautstirkesteller. Dort wird
der Pegel in 0,5-dB-Schritten mit einer Gleichlaufgenauigkeit von besser als 0,05 dB eingestellt.
Dadurch bleibt die rdumliche Abbildung der Musik auch bei kleinen Lautstarken stabil und punktgenau.

Falls Sie eine individuelle Klangeinstellung wiinschen, wird die Klangregelungseinheit per Relais in den
Signalweg geschaltet. Damit kénnen Basse und Héhen und die parametrische Loudnessfunktion nach
Ihren Wiinschen eingestellt werden.

9.2.1 Signalverarbeitung

Der CS 5.2 ist mit einer Upsampling-Elektronik und hochprazisen Wandlern ausgestattet, deren
Wirkungsweise nachfolgend erlautert wird. Sollten Sie technisch nicht sonderlich interessiert sein,
kénnen Sie die nachfolgende Seite getrost Uberspringen und mit dem CS 5.2 einfach Musik héren. Sie
werden lhre Musiksammlung neu entdecken! Genau das mdchten wir auch bezwecken, denn
Upsampling-Technik ist bei allen Gerdten von AVM kein Modegag oder eine philosophische Kuriositét,
sondern bietet hér- und messbare Vorteile.

9.2.2 Upsampling

Die Informationsmenge auf der CD ist durch das Audio-Format von 44,1 kHz / 16 Bit eindeutig
definiert. Zusatzliche Information im Sinne einer hdheren Aufldsung oder eines erweiterten
Frequenzbereichs kann daraus nicht gewonnen werden. Konventionelle D/A-Wandler-Systeme nutzen
die auf der CD gespeicherten Informationen bei der Digital-/ Analogwandlung nicht vollstandig aus.
Dies hat mehrere Grinde: Systembedingt entsteht bei der Riickwandlung von Digitalinformation
Quantisierungsrauschen. Das kommt daher, dass die diskret vorliegenden (quantisierten) Werte leichte
Ungenauigkeiten gegeniiber dem analogen (kontinuierlichen) Originalsignal haben. Beim CD-Format ist
die moégliche Auflésung durch die Wortbreite von 16 Bit definiert, d.h. einem Analogsignal wird 44100-
mal pro Sekunde sein digitales Pendant mit einer Auflésung von max. 65536 Stufen zugeordnet. Wenn
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das Signal zwischen diesen Stufen liegt, muss sich der A/D-Wandler fir den jeweils néchst liegenden
(aber nicht exakt zutreffenden) Digitalwert entscheiden.

Die entstehenden Ungenauigkeiten sind statistisch verteilt und &uBern sich bei der Rickwandlung als
gleichmaBig Uber die Bandbreite von Null bis zur Samplingfrequenz verteiltes Rauschen. Dieses
Rauschen begrenzt die Dynamik nach unten und verschleiert auf der CD enthaltene Feininformation.
Der CS 5.2 rechnet das Digitalsignal vor der Rickwandlung auf eine hdhere Abtastfrequenz um (192
kHz/24 Bit). Dadurch verteilt sich das Quantisierungsrauschen auf ein breiteres Frequenzspektrum. Da
die Rauschenergie konstant bleibt, bedeutet die hoéhere Rauschbandbreite ein niedrigeres
Rauschniveau (ahnlich, wie die gleiche Menge Flussigkeit je nach Durchmesser des GefaBes
unterschiedlich hohes Niveau hat). Ein groBer Teil davon liegt wegen der hohen Samplingfrequenz
auBerhalb des Audio-Frequenzbandes und kann relativ einfach weggefiltert werden. Der Teil der
Information, der vorher vom Rauschen verdeckt wurde, wird so hdérbar gemacht. Durch die
gleichzeitige Erhdéhung der Wortbreite auf 24 Bit sind genauere Zwischenwerte mdoglich, das
Quantisierungsrauschen des D/A-Wandlers wird so nochmals deutlich reduziert.

9.2.3 Filterung

Das NF-Signal muss gefiltert werden, um unerwiinschte Spiegelfrequenzen (Aliasing-Komponenten)
vom Nutzsignal zu trennen. Diese Filterung verursacht unter normalen Bedingungen drastische
Phasenverschiebungen. Dadurch kann die raumliche Abbildung beeintrachtigt werden. Beim Standard-
CD-Format (44,1 kHz) treten Aliasing-Komponenten bereits ab einer Frequenz von 22 kHz auf. Dies
erfordert den Einsatz von steilflankigen Analogfiltern héherer Ordnung, was ein Anstieg der Phasen-
und Amplitudenverzerrungen mit sich bringt. Im Vergleich dazu treten beim Upsampling auf 96 kHz
Aliasing-Komponenten erst ab einer Frequenz von 48 kHz auf. Dadurch kénnen impulsoptimierte Filter
eingesetzt werden, die innerhalb des Horbereichs sehr schonend mit dem Analogsignal umgehen. Es
treten keine Phasen- und Amplitudenverzerrungen auf. Das Klangbild bleibt stimmig und stabil.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf eine Minimierung des Jitters gelegt. Unter Jitter versteht man
Schwankungen im Takt des Digitalsignals. Diese Schwankungen, die gréBtenteils laufwerksbedingt
sind, haben zur Folge, dass die anliegenden Daten zum falschen Zeitpunkt verarbeitet werden.
Dadurch entstehen im Analogbereich Verzerrungen und Rauschen, die fiir eine verwaschene, leicht
aufgerauhte Klangcharakteristik verantwortlich sind. Um die exakte zeitliche Abfolge der angelieferten
Daten zu gewahrleisten, gibt es viele Anséatze. AVM hat hier einen sehr radikalen und konsequenten
Weg beschritten: Die Basis aller zur Signalverarbeitung notwendigen Taktfrequenzen wird in einem
speziellen Taktgenerator-IC erzeugt, der einen hochprazisen Quarzoszillator enthalt. Dadurch ist sicher
gestellt, dass das Verhdlinis der bendtigten Frequenzen immer exakt gleich bleibt und damit alle
Baugruppen optimal synchronisiert sind. Durch Upsampling wird der Datenstrom vom angelieferten
44,1 kHz-Takt unabhdngig. Zwischenspeicherung in einem Pufferspeicher und anschlieBendes
zeitrichtiges Ausgeben sorgen daflr, dass der Wandler keinerlei laufwerksinduzierten Jitter
mitbekommt.

HINWEISE:

Verwenden Sie zum Herstellen der Digitalverbindungen zwischen den einzelnen Geraten lhrer
HiFi-Anlage und lhrem Streaming DAC nur qualitativ hochwertige Kabel mit einer Lange von
unter 50 cm, da sonst in der Nahe stehende Radio- oder Fernsehgerate in ihrem Empfang
gestort werden kénnten. (Bei Verwendung optischer Kabel als Digitalverbindung ist deren Linge
hinsichtlich Empfangsstdérungen benachbarter Geréte unkritisch.)

Konformitatserklarung

Wir bestétigen, dass das Gerat, zu dem diese Betriebsanleitung gehort, den zum Zeitpunkt der
Drucklegung giiltigen EG-Richtlinien zur Erlangung des Zeichens

Cce

entspricht. Die notwendigen Priiffungen wurden mit positivem Ergebnis vorgenommen.
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AVM Audio Video Manufaktur GmbH, DaimlerstraBe 8, D-76316 Malsch
www.avm-audio.com, info@avm-audio.com
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